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1． 内镜处理过程：包括内镜测堵、清洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥，达到内镜的清洗和消毒目的，并且设备具备自身消毒的功能。
2． 采用外部涡流浸泡冲洗对内镜外表面进行冲洗。
3． 设有内镜管腔增压泵彻底冲刷注气/注水、活检口等细小管腔，减低细菌生物膜的形成几率。
4． 设置2级水过滤器，过滤精度分别为1μm、0.45μm，滤除水中杂质，保证清洗消毒效果。
5． 消毒后使用绝对级0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。
6． 干燥要求：具有空气干燥、酒精干燥两种干燥方式，对内镜内部管道进行进行干燥。
7． 可视化自动玻璃门，便于观察清洗消毒情况；脚踏开关，在双手拿内镜时也可轻松开启玻璃门。门脚踏开关，机械传动机构，断电情况下可轻松开门。
8． 打印功能：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据，便于用户存档记录。
9． 只需通过连接器与化学助剂桶相连即可，避免操作人员倾倒化学助剂过程受到侵害。
10． 设有消毒剂自动取样装置，便于用户监测消毒剂浓度，保护操作者安全。
11． 中文触摸屏显示：≥4英寸彩色触摸屏显示系统。
12． 电源要求：220V,50Hz。
13． 消毒器应在设备运行的全过程进行泄漏测试，泄漏测试阶段压力≥15kPa。
